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Toscana Mauersteine

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  Maschinen gespalten

Größe Art. Nr.

12 cm 06035

16 cm 06036

20 cm 06011

25 cm 06037

Höhendifferenz +/- 2 cm
Tiefe der Steine 20-25 cm
Längen nach Anfall

Toscana Mauerstein Systemblock

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen gesägt Vorder- / Rückseite / Stoßfugen
 gespalten und getrommelt

Größe Art. Nr.

7,5 cm 07073

15 cm 07074

22,5 cm 07075
Tiefe der Steine 22 cm
Längen nach Anfall

Muschelkalk Mauersteine

Farbe:  grau-blau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  Maschinen gespalten
Besonderheit:  Würzburger Muschelkalk

Größe Art. Nr.

10er 06053

20er 06016

Höhendifferenz +/- 5 cm
Tiefe der Steine 20-25 cm
Längen nach Anfall

Mauersteine

Größe Art. Nr.

7,5 cm 06076

15 cm 06077

22,5 cm 06078
Tiefe der Steine 22 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  grau-blau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt
 Vorder-/Rückseite getrommelt
Besonderheit:  Würzburger Muschelkalk

Muschelkalk Systemblock getrommelt



www.hpmerkle.de www.hpmerkle.de 3

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

Größe Art. Nr.

5 cm 06059

10 cm 06008

15 cm 06060
Tiefe der Steine 20 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  anthrazit
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt, Vorder- und  
 Rückseite gespalten

Größe Art. Nr.

14-20 cm 06014
Tiefe der Steine 20 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  grau-rötlich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  alle Seiten Natur

Größe Art. Nr.

20/20 cm 06009

Farbe:  grau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt, Vorder- und  
 Rückseite gespalten

Kerala Basalt Mauerstein Systemblock

Porphyr Zyklopenmauersteine

Granit Mauerstein Systemblock

Größe Art. Nr.

7,5 cm 06090

15 cm 06089

22,5 cm 06088
Tiefe der Steine 22 cm
Längen nach Anfall

Tiefe der Steine 22 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  grau-blau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt
 Vorder-/Rückseite gespalten
Besonderheit:  Würzburger Muschelkalk

Muschelkalk Systemblock gespalten

Mauersteine

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.
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Farbe:  grau/weiss gebändert
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt, Vorder- u. 
 Rückseite gespalten

Größe Art. Nr.

7,5 cm 06127

15 cm 06130

22,5 cm 06131

Farbe:  gelb
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespitzt

Größe Art. Nr.

10/15/30 cm 06019

20/20/40 cm 06017

Biasca - Gneis Mauerstein Systemblock

Größe Art. Nr.

20/20/40 cm 06001

25/25/50 cm 06038

37/37/50-70 cm 06039

50/50/70-90 cm 06040
außer Größe 20/20/40 cm 
Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhendifferenz +/- 2 cm
mit Spaltspuren vom Meisel

Farbe:  grau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  gespalten

Granit Mauersteine

Granit Mauersteine

Größe Art. Nr.

10/15/30 cm 06021

20/20/40 cm 06022

35/20/15 cm 06082

Farbe:  grau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespitzt

Granit Mauersteine
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Mauersteine

Größe Art. Nr.

40/20/20 cm 06104

35/20/15 cm 06026

35/20/10 cm 06027

Farbe:  schwarz
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, aber auch
 als Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  gespalten mit Meiselspuren

Größe Art. Nr.

20/20/40 cm 06028

20/20/40 cm 06018

Größe Art. Nr.

20/20/40 cm 06062

25/25/40 cm 06063

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhendifferenz +/- 2 cm
mit Spaltspuren vom Meisel

Farbe:  anthrazit
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespalten

Farbe:  gelb
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespalten

Granit Mauersteine

Sandstein Mauerstein

Größe Art. Nr.

7,5 cm 06071

15 cm 06070

22,5 cm 06072

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

(N) = nicht 100% Frostsicher

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  alle Seiten gesägt

Travertin Mauersteine Systembl. (N)

Basalt Mauersteine Sanoku
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Größe Art. Nr.

30-50/20/15 cm 06108

30-50/20/10 cm 06107

Farbe:  gelblich-braun
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern und 
 Schichtmauerwerk
Bearbeitung:  gespalten

Größe Art. Nr.

30-50/20/15 cm 06106

30-50/20/10 cm 06105

Farbe:  grau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  alle Seiten gespalten

Größe Art. Nr.

12/14 cm 06119

15/18 cm 06020

Farbe:  grau-beige
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  alle Seiten gespalten

Sandstein Mauerstein Sun Yellow

Sandstein Mauerstein Grau

Mauerstein Muro Calcare

Höhe Art. Nr.

8-15 cm 06030
Tiefe der Steine 15-40 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  rötlich-beige
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern und 
 Schichtmauerwerk
Bearbeitung:  gespalten

Burgunder Kalkstein Mauerstein
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Mauersteine

Höhe Art. Nr.

12-15 cm 06080
Tiefe der Steine 18-25 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  gelb-bräunlich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern und 
 Schichtmauerwerk
Bearbeitung:  gespalten

Höhe Art. Nr.

12-15 cm 06079
Tiefe der Steine 18-25 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  grau
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, als 
 Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  gespalten

Höhe Art. Nr.

5-10 cm 06031
Tiefe der Steine 15-40 cm
Längen nach Anfall

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern und 
 Schichtmauerwerk
Bearbeitung:  gespalten

Quarzit Mauerstein

Luserna Gneis Mauersteine

Jura Mauerplatten sortiert

Höhe Art. Nr.

10/15/30 cm 06020

20/20/40 cm 06029

Farbe:  rot
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, 
 als Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespitzt

Granit Mauersteine

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.



8

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

Mauersteine

www.hpmerkle.de

Größe Art. Nr.

37/27/20 cm 06049

37/27/11 cm 06050

37/20/11 cm 06051

37/11/11 cm 06052

Außer Größe 37/27/20 cm 
keine Lagerware, nur auf Bestellung.

(N) = nicht 100% frostsicher 

Farbe:  hellbraun
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  alle Seiten gesägt 
 

Größe Art. Nr.

8-20 cm 06109

Farbe:  grau-braun
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  gespalten
Besonderheit:   Hartgneis enthält Eisenverbindungen, die 
 besonders schöne, goldbraune Verfärbungen
 dieses lebendigen Natursteinproduktes bewirken
 können.

Tuff Mauersteine Block (N)

Gneis Mauersteine

Höhe Art. Nr.

7,5 cm 06091

15 cm 06092

22,5 cm 06093

Höhe Art. Nr.

7,5 cm 06087

15 cm 06086

22,5 cm 06085

Höhe Art. Nr.

20/20/40 cm

25/25/50 cm

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhendifferenz +/- 2cm
mit Spaltspuren vom Meisel

Farbe:  weiß-gelblich
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern
Bearbeitung:  Lagen und Stoßfugen gesägt
 Vorder- u. Rückseite gespalten und getrommelt

Farbe:  rot
Verwendung:  zum Erstellen von Natursteinmauern, 
 als Einfassung von Beeten und Wegen
Bearbeitung:  maßhaltig gespitzt

Aistria Crema Systemblock

Sandstein Mauerstein
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Bossensteine und Verblender

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08012

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  hellgelb-braun
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08014

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  gelblich-braun
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08003

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  grau-blau
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteine und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08001

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Italienischer Travertin Verblender

Jugoslawischer Travertin Verblender

Muschelkalk Verblender

Jura Verblender
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Bossensteine und Verblender

Größe Art. Nr.

Stärke 4-6 cm 08002

Größe Art. Nr.

4/6 cm 02029

Farbe:  grau-blau
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08016

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  rötlich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 2 cm 08018

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14, 19 cm

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Muschelkalk Bossensteine

Jura Bossensteine

Mainsandstein Verblender

Tali Sandstein Verblender
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Bossensteine und Verblender

Größe Art. Nr.

Stärke 4-6 cm 08015

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Farbe:  rötlich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 4-6 cm 08017

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Farbe:  gelblich
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 4-6 cm 08011

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Farbe:  hellgelb-braun
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Größe Art. Nr.

Stärke 4-6 cm 08013

Keine Lagerware, nur auf Bestellung.

Höhen: 4, 9, 14 cm

Farbe:  gelblich-braun
Verwendung:  zum Verblenden von Schalsteinen und 
 Betonmauerwerk oder als Vormauerwerk
Bearbeitung:  Sichtfläche bossiert ansonsten gesägt

Mainsandstein Bossenstein

Tali Sandstein Bossenstein

Italienischer Travertin Bossensteine

Jugoslawischer Travertin Bossensteine
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Industriegebiet Lerchenäcker

Hans-Peter Merkle gründete die Firma 1980 zunächst als Transportun-
ternehmen. Im Jahre 1984 erweiterte er sein Angebot auf den Handel 
mit Sand und Kies. Schon bald kam der Verkauf von Natursteinen hinzu.

Das immer breitere Sortiment und der Wunsch nach schneller Liefer-
fähigkeit verlangte nach einer Vergrößerung der Verkaufs- und Lager-
fl äche. Neben dem bisherigen  Hauptsitz  in Oppenweiler wurde 1994 
eine Zweigstelle in Grossbottwar mit 11.000 qm Ausstellungsfl äche eröff-
net. Seither bezieht das Unternehmen Natursteine aus verschiedenen 
Steinbrüchen in Europa, aber auch aus Asien und Südamerika. Lieferun-
gen erfolgen deutschlandweit und ins angrenzende Ausland.

Im Jahre 2010 wurden nun Verwaltung und Vertrieb in einem neu errich-
teten Firmengebäude mit Ausstellung und Lagerfl äche in Backnang  
zusammengeführt. Derzeit hat die Firma Hans-Peter Merkle Natursteine  
und Transporte GmbH & Co. KG neben der Unternehmerfamilie etwa 
20 Mitarbeiter, die sich auf dem Natursteinmarkt nach attraktivem 
Material umschauen, Sie beraten und für die pünktliche Zufuhr des Na-
tursteinmaterials sorgen.

Die Familie Merkle und ihre Mitarbeiter freuen sich, Ihnen in modernem 
Ambiente die neuesten Trends in der Verwendung von Natursteinen 
 vorzustellen. Der vorliegende Katalog soll Ihnen reichlich Anregung und 
Information geben.

Willkommen bei


