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Gabionen und Steinwände

 Drahtgitterkörbe (Spiralgabione)
Drahtmatten verbunden mittels Spiralen. 

Der komplette Korb wird mit Distanzhaltern stabilisiert.

Spirale eindrehen und schließen

Maschenweite 100/100 mm
auch als Front eng 50/100 mm
Drahtstärke: 4,50 mm

Technische Daten:

� elektrische punktgeschweißte Drahtmatten aus Draht
 mit mind. 2.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227.

� Spiralen mit Steigung 100 mm in Draht - 4,5 mm.

� Distanzhalter in Drahtstärke - 5 mm

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen  
Gegebenheiten anzupassen.
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Steinwand 23

Exklusiv bei uns

Die Vorzüge des Steinzauns:

� sehr schmale Ausführung (nur 23 cm) ideal z.B. als Terrassen- oder
 Grundstückseinfassung

� verschiedene Ecklösungen ohne aufwändige Sonderteile

� Wandsäule nur alle 250 cm nötig

� Ideale Erweiterungsmöglichkeiten mit dem Ranksystem

Technische Daten:

� Drahtstärke 6 – 8 mm

� Höhenmaße in 20 cm Schritten anpassbar

� Längenmaße in 5 cm Schritten anpassbar

� max. Größe pro Element (L/B/H) 250/23/240 cm
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Steinzaun 16

der neue Steinzaun

Die Vorzüge des Gabionenzauns:

� sehr schmale Ausführung  nur 16 cm ideal z.B. als Terrassen- oder 
 Grundstückseinfassung

� verschiedene Ecklösungen ohne aufwändige Sonderteile

� Wandsäule nur alle 250 cm nötig

� auch mit Fussplatte zur Verschraubung auf Betonuntergründen

Technische Daten:

� Drahtstärke 6 – 8 mm

� Höhenmaße in 20 cm Schritten anpassbar

� Längenmaße in 5 cm oder 2,5 cm Schritten anpassbar

� max. Größe pro Element (L/B/H) 250/15/183 cm

� Gittermatten mit Maschenweite 50/200 mm oder 25/200 mm
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Steinzaun 10

der neue Steinzaun

Die Vorzüge des Gabionenzauns:

� sehr schmale Ausführung  nur 10 cm ideal z.B. als Terrassen- oder 
 Grundstückseinfassung

� verschiedene Ecklösungen ohne aufwändige Sonderteile

� Wandsäule nur alle 250 cm nötig

� auch mit Fussplatte zur Verschraubung auf Betonuntergründen

Technische Daten:

� Drahtstärke 6 – 8 mm

� Höhenmaße in 20 cm Schritten anpassbar

� Längenmaße in 2,5 cm Schritten anpassbar

� max. Größe pro Element (L/B/H) 250/10/123 cm

� Gittermatten mit Maschenweite 25/200 mm
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Hochbeet

Die Vorzüge des Hochbeets:

Ideal für die Verwertung wertvoller Gartenabfälle im naturnahen  
Gartenbau.  

Durch die spezielle Bauweise optimale Voraussetzungen für ein ange-
nehmes Arbeiten am Beet. Durch die Verrottung des organischen Be-
füllmaterials entsteht ein günstiges Kleinklima, bzw. Wärme von unten. 
Es wurden Temperaturunterschiede von ca. 5 Grad Celsius gemessen. 
Auslieferung im kompletten Bausatz (ohne Befüllmaterial). Das Hoch-
beet besteht aus feuerverzinktem Stahl (DIN-EN-ISO 1461)

Technische Daten:

� Drahtstärke 6 – 8 mm

� Höhe: 80 cm

� Länge: 250 cm

� Breite: 120 cm

� Gittermatten mit Maschenweite 25/200 mm
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Technische Daten:

� Drahtstärke 6 – 8 mm

� Höhe: 240 cm

� Länge: 250 cm

� Breite: 23 cm

� Gittermatten mit Maschenweite 25/200 mm

Lärmschutz Steinwand:

Bei nur 23 cm Dicke erreicht die Lärmschutz-Gabione ein bewerte-
tes Schalldämm-Maß Rw = 24 dB. Die Einzahl-Angabe der Luftschall- 
dämmung DLR nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 06 beträgt 22 dB. 

Damit ist die TRiOOSTONE-Lärmschutz-Gabione in der Gruppe B2 (DLR 
15 bis 24 dB) nach DIN 1793-2 klassifiziert. 

Die Einzahlangabe der Schallabsorption DLa nach DIN EN 1793-1 
beträgt 2 dB. Damit ist die TRiOOSTONE-Lärmschutz-Gabione in die  
Gruppe A1 (DLa < 4 dB) nach DIN EN 1793-1 Anhang A einzuordnen. 

Steinwand als Lärmschutz 



8

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

www.hpmerkle.de8

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

Gabionen und Steinwände

www.hpmerkle.de

Gabione als Sitzbank

Technische Daten:

Sitzbank Sitzhöhe 45cm, Sitzbreite 37cm, Sitzlänge 270cm;

Oberfläche aus Terrassendiele (Holz/Kunststoff)

Farbe: äquatorbraun
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Design Gabione Oval

Design Gabione Kegel

Design Gabione Kugel

Design Gabione Pott

Größe Art. Nr.

M = 30 cm 16182

L = 40 cm 16183

XL = 50 cm 16170

Größe Art. Nr.

M = 40/26/32 cm 16171

L = 40/26/23 cm 16143

XL = 49/34/40 cm 16172

Größe Art. Nr.

L = 40 cm 16046

XL = 50 cm 16066

Größe Art. Nr.

M = 30 cm 16044

L = 40 cm 16045

XL = 50 cm 16047
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Größe Art. Nr.

M = 30 cm 16048

L = 40 cm 16065

XL = 50 cm 16050

Größe Art. Nr.

L = 40 cm 16065

XL = 50 cm 16060

Größe Art. Nr.

M = 40/26/32 cm 16171

L = 40/26/23 cm 16143

XL = 49/34/40 cm 16172
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Hans-Peter Merkle 
Natursteine und Transporte GmbH & Co. KG

Johann-Philipp-Reis-Straße 5 
71522 Backnang

Telefon 07191/9 39 39-0
info@hpmerkle.de

www.hpmerkle.de
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Industriegebiet Lerchenäcker

Hans-Peter Merkle gründete die Firma 1980 zunächst als Transportun-
ternehmen. Im Jahre 1984 erweiterte er sein Angebot auf den Handel 
mit Sand und Kies. Schon bald kam der Verkauf von Natursteinen hinzu.

Das immer breitere Sortiment und der Wunsch nach schneller Liefer-
fähigkeit verlangte nach einer Vergrößerung der Verkaufs- und Lager-
fl äche. Neben dem bisherigen  Hauptsitz  in Oppenweiler wurde 1994 
eine Zweigstelle in Grossbottwar mit 11.000 qm Ausstellungsfl äche eröff-
net. Seither bezieht das Unternehmen Natursteine aus verschiedenen 
Steinbrüchen in Europa, aber auch aus Asien und Südamerika. Lieferun-
gen erfolgen deutschlandweit und ins angrenzende Ausland.

Im Jahre 2010 wurden nun Verwaltung und Vertrieb in einem neu errich-
teten Firmengebäude mit Ausstellung und Lagerfl äche in Backnang  
zusammengeführt. Derzeit hat die Firma Hans-Peter Merkle Natursteine  
und Transporte GmbH & Co. KG neben der Unternehmerfamilie etwa 
20 Mitarbeiter, die sich auf dem Natursteinmarkt nach attraktivem 
Material umschauen, Sie beraten und für die pünktliche Zufuhr des Na-
tursteinmaterials sorgen.

Die Familie Merkle und ihre Mitarbeiter freuen sich, Ihnen in modernem 
Ambiente die neuesten Trends in der Verwendung von Natursteinen 
 vorzustellen. Der vorliegende Katalog soll Ihnen reichlich Anregung und 
Information geben.

Willkommen bei


